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Конкретните  парамётрв~обем  и  специфичик  изисквання  kbM нзпът iснието  са  
полробно  и  детайлно  изложени  в  Техническатаспецификация . 

Всеки  участнкк  може  да  прелложи  стоки  с  харакreристтпаа , стандарти , спецификация , 
техническо  одобрение  или  друга  техническа  рефереиция , показате Jпг  н  параметри , сьгдасно  
Техническата  сдецификацня , какro и  такива  конто  са  еквивалентни  или  по -добри  на  
посочените  от  Възложителя . 

Референциите  към  тьрговски  маркн /етандарти  и  други  в  Текническа  спецификация  
следва  да  се  разбират  за  посочените  или  еквивалентни . 

Посочените  характеристиказ  н  функционапни  възможности  в  Техническа  
спецификадия  са  минимагпги  като  изисквания  на  Възложителя . Участиикьт  по  своя  лрецепка  
може  да  предложи  в  своята  оферта  по -добрн  характеристики  н  функцноналнн  възможностн  
от  опиеаното  в  настоящата  Техинческа  спецификация . За  по-добри  характеристики  и  
функционални  възможностя  се  считат  тезн , които  имат  параметри  над  минималните  
изисквания  на  Възложителя . 

Изпъикителят  следва  да  достави  оборудване  за  обособяване  на  лабораторатня  за  
микробиология , което  да  отговаря  на  заложените  минимални  технически  характеристиик  н  
функционапик  възможиостн  съгласно  настоящата  Техническата  спецкфнкация . 

Техиически  аарактеристики  и  фуикцнонални 	 на  оборудване  за  
обособаване  на  лабораторняза  микробиологвя : 

І. Оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробнологня , включващо : 

1. Снстема  за  дейонизирана  вода  -1 брой : 
- сисгема  за  производство  на  дейонизирана  вода  със  степен  на  чистота  2 сьгласно  

изискваннята  ва  ISO 3696:1987 нли  еквивалентно  за  аналитхчно  приложение  
- производителност  - минимум  5 л/час  дейонизирана  вода  
- налягане  на  входяща  питейна  вода  - от  1 до  5 бара , чрез  вградена  усилваща  помпа  или  

външна  такава  
- прягодена  за  работа  при  специфична  елекгропроводямост  на  входящата  питейна  вода  до  

2000 микроСименс /см , твърдост  на  входящата  питейна  вода  ~_ 13 dH (немски  грап ,уси) и  
сьдържанне  на  общ  хлор  <- 2,5 мг/л  

- паличие  на  модул  за  предварителна  обработка  на  входящата  питейна  вода  с  филтруване  
за  отетраняване  на  грубите  частицн  и  за  отстраняване  на  сьдържапр 3я  се  във  входящата  
иктейпа  вода  хлор  

- напичие  на  модул  за  обратва  осмоза  
- наличие  на  модул  за  електродейонизация  

у,~~ 	чаез  Финансовия  мелnниэлм  ил  ЕиП  u норsгжкия  Финонсов  мехониэли  жлаиВии , пихтеиwоди  v норвеzии, доnрииоип  зо  
!~ 	ноМОППвоиено <оииопииПКииноноМ fnеЕУитерvапиvидизрунрепврненоЭвуСтраннипеыпІоиМииАсМс /пронипКЬенеФиуиенпии  

Еиропа . ТритестронигисепщудничатпииюсЕ [rрпЕпоро fумгиигтоэоЕеропе  т  ~сиоаимлноми rпкопростронство . 
Р  ✓-' 	лриримгиопгротор : Минидпергтвоноохопиопюсредаиво 0ипх  



 
ПРОГРАМА  eG02 .,ИНТЕГРИРАНо  УПРАеЛ 	

с

ЕИИЕ  НА  МОРСКНТЕ  И  еЪТРЕШИИТЕ  ВОДИ" ~ ееа  
- 	 grai 

- валичне  на  ултравиолетова ,тампа  
- резервоар  (1 брой) с  вместхмост  минимум  30 литра  за  сьхранение  на  дейонпзирана  вола  

със  степен  на  чистаrд  2 съгласно  изискванията  на  ISO 3696:1987 или  еквмвапентно  за  
аналитилио  приложенне  

- цисrанционеи  диспенсър  за  дейонизирапа  вода  -1 брой  
- дисплей  за  отчитazге  в  реално  време  на  сгойностите  за  спедифична  електропроводимост  и  

температура  на  входящата  литейна  и  дейонизиранага  вода  
- датчяк  за  отчатане  на  нивото  на  дейонизирава  вода  в  резервоара  
- санитизиращи  таблетки  - 456р . 

2. Стькларвя  в  другн  консуматввв  за  мвкробнология : 
- стъклена  банка  градуирана , автоклавируема  с  капачка  па  винт  - обем  100мл, 250мл, 500 

мл, 1000мл  - до  10 броя  от  всеки  обем  
- блюдо  тип  „ПЕТРИ" с  диаметьр  90мм  и  вясочвна  15юм , пластмасово , стервлно  - 1400 бр . 
- йозета  тип/ввд  ззухл», полисгерин  (PS), стерилна , 10 ц1(мнкрометра ) - 206р . 
- йозета  тип/вид  „игла", метална  - 26р . 
- йозета  тип/вид  „ухо", метапна  - 26р . 
- индикаторна  лента  за  стерилизация  в  автоклав , 50 м - 2бр . 
- автоклавируема  елруветка  на  випт  с  диаметър  ] бмм  и  височина  1бОмм  н  

полипропилевова  (РР) кanачка  па  вявт  - 1006р. 
- елруветка  с  диаметьр  lбмм  и  височина  1бОмм  - 100бр . 
- четка  за  почистване  ва  епруветки  с  мек  връх , дълга  дръжка , конични  - 56р. 
- автоклавируем  статяв  за  епруветки  с  днаметьр  от  16 лм  до  18 мм, 60 гпезда  - 2 бр . 
- автоклавируем  статив  за  епруветки  с  лиамеrьр  от  18 мм  до  20мм , сглобяем , 40 гнезца  - 

26р . 
- автоматичва  пипета  с  капацитет  от  lOOgI (мuкролитра ) до  1000ц1(мвкролитра ) -1 бр . 
- връхчета  за  автоматична  пипета , обем  от  100 g1 (мвкролитра ) до  1000 gl (микролитра ) - 

10006р. 
- автоматична  пипета  с  кanацатет : от  1000 g1 (микролитра ) до  5000 gl (микролитра ) - 1 бр . 
- връхчета  за  автоматична  пипета , обем  от  l000gl (микролитра ) до  5000µ1 (микраш  гра) - 

2506р . 
- спиртна  лампа , йенско  стькло , обем  100мл  - 26р . 
- фитил  за  спиртна  лампа  - 4 бр . 
- стьклеиа  бъркалка  за  Дригалски  - 26р . 
- бъркадка  за  Дрягалски  от  полистерин  (PS), 145 мм , етерилна  - 5 бр . 
- магнитчета  с  политетрафлуоретилеи  (PTF'Е) покритие , гладкн , ЗОмм  х  бмм  - 1 Оор . 
- права  пинсета  с  метални  извити  краища , дължина  1 бОмм  - Збр . 
- тпатула -лъжица  от  неръждаема  стомана , дължипа  150мм  - 3бр . 
- автоклавируеми  торби  с  размери  (дыдквна  х  ширина ) 40 ем  х  75ем , устойчиност  до  12 І °С  

- l ООбр . 
- крисгаппзатор  с  човка , обем  200 мл  - 46р. 
- ерлермаяерова  колба , обем  50 мл , тясно  гьрло  - 56р. 
- бехерова  чazпа  с  човка , ииска  форма , стьюго  - обем  25мл, 50мл , 100мл .- no 5 броя  от  

всеки  обем  
- шпатула-лъжица , порцеланова , с  дължина  1 5Омм  - 26р . 
- статив  за  автоматячин  пипети  - 26р. + 
- двспенсер  с  променлив  обем  от  5мл  до  50 мл  за  разредени  разтвори  на  органичии  и  

пеорганични  киселинн  - 16р . 
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- пастъор  дипета , nonunponuneii (PP), грацуирана  до  3 ~ tл . за  едкократна  употреба , стерилиа  

- 5006
р  

- пастьор  пипета , полипропилен  (РР), грдд ryиранадо  1 мд, sa еднократиа  употреба , сгерилни  
- 500бр . 

- парафипм  с  ширина  на  леитата  лиштмум  100 мм  - 26р. 
- биологичен  надикатор  за  контрол  на  автоклавирането  - 1  56р.  ампулн  
- приемна  колба  за  мембранна  филтрация  с  вместимост  1 литьр  - 1 бр . 

3. Термосгатичен  ткаф  с  микроироцесорен  коитрол  - 1 брой : 
- нали ~ше  на  сисreми  за  охлаждаг re и  нагряване  
- циркулация  на  въздуха  посредством  вентилациоина  система  с  възможност  за  регулиране  

на  скоростга  на  вентилатора  
- материал  на  вътрешното  простраиство  - неръждаема  стомана  
- микропроцесорен  контрол  за  управление  на  времето  и  температурата  

- б  сегментен  температурпо  времеви  профил  
- възможност  за  задаване , корекцня  и  коtгrрол  на  теикературата  чрез  външен  цифрОв  

дисплей  
- възможност  за  запис  на  минимална , средна  и  максимадна  температура  за  всеик  сегмеит  
- възможност  за  запаметявапе  па  минимум  3 лрограми  
- възможност  за  настройване  на  скорости  ua нагряване  и  охлаждаве  
- сигнагшзация  при  надввтаване  на  грazпгчпа  теикература , rшпса  на  захранване , повреда  в  

темпераryрния  датчик  
- часовник  за  реалво  време  и  таймер  
- възможност  за  отложен  старт  
- мииимум  два  рафта  от  нерьждаема  стомана  
- възможност  за  прекос  на  данни  посредством  RS232 unu USB 
- полезен  обем  - минимум  110 л . и  маисимум  150 л . 
- теикераryрен  обхват  - от  0°С  до  +70°С  
- разделителна  способносг  - 0.1 °С  
- клас  на  защита  2.0 според  DIN 12880 
- приблизитепвв  вътретии  размери  (широчина /височина /дължниа) - 4бОмм  х  540мм  

х450мм* 
- приблизителни  вънтнн  размерн  (ширичина /внсочнна /дължина) - ббОмм  х  1080мм  х  

7 1 0мм  

4. Ламннарен  бокс  -1 брой : 
- клас  на  защита  II съгласно  стандарт  EN-12469: 2000 или  еквивалентен  
- автоматична  регулация  и  микропроцесорна  система  за  следене  на  потока  и  следните  

параметрите  на  ламинарния  бокс : 
• оставащо  време  на  живот  на  НЕРА  (XEflA) филтрнте  u UV (УВ) лампата  
• общото  време  на  работа  на  уреда . 

- напичие  на  звукова  и/или  светлинна  сигнапизации  в  следшгrе  спучаи : 
• при  отворен  предеи  прозорец  
• запушеик  филтри  
• край  на  цикъла  на  UV (УВ) лампа  
• скорост  на  потока  извъв  гранични  стойвост  
• при  запупшане  на  въздухоотвода  ` 
• npu проблем  със  захранване  

) 	 Чреа  Финаисеаид  мгхониэам  uo ЕНГ7 u Нореежхия  ¢ин°ис°в  мех°нияы. Ниюидип , Лихтеищоди  и  fЮрвеzггп, долрин°сит  зо  
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• прн  проблем  с  вептилатор  
- за  работа  с  микро  организми  и  патотеннн  субсrагщик  
- наличие  на  двойна  веитилациоина  еистема  за  лълна  защита  на  оператора , продукта  и  

околиата  среда . 
- възможност  за  изкарвале  на  въздуха  извъи  работното  помещение . 
- едекгрическн  контролирани  два  броя  вентилатори  с  автомати 7ша  компенсация  ua пада  на  

палягапето  
- антибактерхално  локритяе  - базнрано  па  сребърик  катиоик  покритие  дредпазиащо  от  

микробилогичио  заразяване  на  повърхностга  на  ламврания  бокс  
- работна  повърхност  да  бъде  от  неръждаема  стомаиа  
- електрическо  подвижио  предио  стькло  
- наличие  на  кран  за  газ  с  предпазен  клапап , кран  за  вакуум  и  елекrрически  ковтакг  
- приблнзителни  вънгики  размери  (тиросл tна  х  височина  х  дължина) - 1350х1530к  850мм* 
- осветеност  - минимум  1200 lux (лукса) 

5. Автоклав  -1 брой : 
- вертикален  
- микропроцесореи  PID (Proportional, Iпtebnal. Пеп vа tiае  - пропорционален , нитсгра iси . 

дифереициалеи ) контрол  
- матернал  - неръждаема  стомана  
- защата  от  пре tряване  и  свръх  нanягане  
- автоматично  устройс iво  за  закзпочване  на  капака , когато  в  камерата  има  наляrане  
- възможност  за  ръчно  освобождаване  на  парата  и  дреикране  
- дисплей  - LCD 
- ре ,улируема  температура  - от  100°С  до  139°С  
- максимално  налягане  - 2,5 бара  
- обем  - минимум  70л  и  максимум  80л  
- rаймер  
- миишлум  10 програмн , от  ковто  4 да  са  фабричик  и  6 да  бъдат  свободдо  програмируеми  
- приблизителни  размери  на  камерата  (диаметьр /височина ) - 400мм  х  б00мм* 
- приблизителни  външви  размери  (височииа /шнрнна /дължика ) - l О9Омм  х  б20мм  х  730мм * 
- Мощност  - 3200 W 
- Перфорираиа  иоffiца  от  нерьждаема  стомана  с  приблизителнн  размери  

(дваметьр/пшрипа) 380мм  х  260 мм*- 2 бр . 

6. Елемгронна  везна  -1 брой : 
- възможност  за  измерване  с  различни  мерик  едаиккщ  
- възможност  за  прехвърляне  на  данни  
- измерване  с  толеранс  
- възможност  за  азмерване  на  предмети  окаченн  на  кука  под  везната  
- предпазител  за  зашита  от  възд ,уушни  течения  
- максималпа  тежесr - 620 грама  
- точност  - 0.001 грама  

7. Ултразвуково  устройство  за  днспергиране  на  проби  -1 брой : 

- за  хомогеикзиране , диспергираве , диэинтегриране , емулсификация , разкьсване  на  клсгкн  
н  екстракщия  и  дегазиране  

- възможыосг  за  ръчна  работа  или  със  статив  
,еэМиииб  
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" 	— ултразвукова  честота  26 kHz c автоматична  система  за  оптилпызация  
— възможност  за  настойване  на  амллятуда  от  20о/о  до  100°/о  
— импулсна  работа  от  0%о  до  100% 
— наличие  на  цветен  тъч  скрнйн  дисилея  
— заигита  от  работа  на  "сухо" 
— възможност  за  управление  по  локална  мрежа  
— куфар  за  прекасяпе  
— СгаТНВ  
— сонда  от  титан  с  диаметьр  7 мм  (39 мм2), дължина  95 мм , автоклавируема , за  ироби  оГ  20 

мл  (милилитра ) до  500 мл  (милилитра ), амплятудно  отяошенке : 1:2.5 
— сопда  от  титан  с  днаметьр  14 мм  (154 мм2), дължина  80 мм , автоклавируема , за  лроби  От  

50 мл  (ми iштштра) до  1000 мл  (милигштра ), амплитудно  отношение : 1:1.2 

8. Ваккуумна  помпа  -1 брой : 
— захранване  - 220 V/50 Hz 
— да  отговаря  на  изискванията  на  Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) ( оrnадъии  

от  елекrрическо  н  електронно  оборудване ) 

9. Фуння  за  мембранна  фнлтрацпя  с  обем  250мл . от  неръждаема  стомана , 
окомплекгована  с  фрита , силиконов  стопер  и  кламгга  -1 брой  

10. Агар  р  дрождев  екстракТ  за  определяне  на  общо  микробио  чвсло  във  води  no ISO 
6222 ялп  еквпвалегтго  — 500грама  

11. Хромогенен  агар  за  катнфорнн  н  ешерн sня  ко .-ги  (E.co1i), rьгласво  ISO 9308-1 или  
еквивалемгно  — 500грама  

12.Реактнв  за  доказвапе  на  пндол  по  Ковач  (Kovacs Iado1 Reageat) — lООмл  

13. Окспдазен  тест  — 506роя  тест  ленти  

14. Триптпчно  соев  бульон  (CASO Broth) — 500грама  

15. Триатцчяо  соев  агар  (CASO Agar) — 500грама  

16.Агар  на  МакКонкн  (MacConkey Agar) — 500r рама  

17. Ссегективен  агар  за  егггерококн  по  Сланец  п  Бартлн  за  мембрапгю  фппруване  — 
500грама  

18.Ескулинов  агар  с  жлъчка  еъгласно  стандарт  I$О  7899-2 нлн  еквивалентно  — 
500грама  

19. Хромо rенен  агар  за  ентерококн  — 500грама  

20.Морскн  бульон  (Mariae Broth) за  култивнранс  на  хетеротрофны  морски  бактернн  — 
500грама  

21. Морски  arap (Mariae agar) за  култивиранс  ни  хстсро •грофвн  морски  6аг:, срии  — 
500грама  

22. Алкалпа  пегггонна  вода  — 500грама  

чре~ бинон roвия  м 	м  ехониза  но  Eufl u нороежния  Финонсоо  мгхониэам  иw+риди, лих  ир  тенойн  и  1Юдиrгик, доприноwм  sa 
номалАеаЧе  на  тциопиите  u иконом lн iсг.иитс раlпиvид  u ,o унрепбпне  на  деуСлрониите  омиошенш l срг  строните  &не(Аициенти  е  
Ееропа .7рипкгтрони  w сетруднивотткогосЕ [ мрез U т  ороэумениеоэоЕеропедснотоиконом wесиопроигронстео . аа~ Е  прокромеи wкратор : Ми 	rn нистерюоноонопиапюгосдаиеадите  
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23. Селективен  игар  за  холсрсн  вмбриом  (Vibrio cholerae) — 500 ірача  
~ 

24. Фхлтрн  от  емесенн  делулознп  естерм  — ЗОООор .: 
— беЛН  разграфеНи  
— днаметьр  на  порите  0.45 микрометра  
- дваметьр  на  филтьра  47мм  

25. Бронтелва  камера  за  зоопланктон  за  баластвн  водв  - lбр.: 
- изработена  от  плексиглас  с  полирали  жлебове  и  дъио  за  осигуряване  на  прозрачвост  
- с  жлебове  във  вид  на  рететка  за  излолзване  на  борда  на  двхжещх  се  кораби  
- прнблизателпи  размери  (ширина /дыгната ): 80мм  х  1 ООмм * 

26. Бровтелна  квмера  за  фнтоплянктов  Коликвд  - lбр.: 
- изработена  от  стъкло ; покривното  стъкло  е  разграфено  с  ортогонална  броителна  решетка  

за  лесиа  зоииране  на  пробата  
- обем : 1.0 мл  

*под  првблизнтелнн  разисрм  се  разоира  отк:юненис  от  20 мм . 

Общн  нзнскваниа  кьм  поставката :  
1. Доставеното  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиологня  трябва  да  бъде  

оригниалпо , ново  и  неупотребявано . 
2. Доставеното  оборудване  за  обособявале  на  лаборатория  за  микробиологня  трябва  да  бъдс  

предадено  в  работещ  вид . 
З . Доставеното  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробиологня  трябва  да  бъде  

доставено  сьс  собствеи  транепорт . 
4. Окончате Jтият  резултат  от  изпълнението  на  поръчката , както  и  цялата  първична  и  

междиина  докумеитация  и  носитеэт  ua икформация  са  собственост  на  Възложителя , 
който  определя  мясгото  и  начина  на  сьхраняването  й . 

5. Срокът  на  гаранционна  подцръжка  следва  да  е  общ  за  оборудваве  за  обособяване  па  
лаборатория  за  микробнология  н  да  е  минимум  12 (дванадесет ) месеца , считаво  от  датата  
на  подписване  на  фикалеп  приемо -предавателен  протокол . 

б . В  случай , че  се  установи  скрит  недостатьк , повреда , дефект  или  проблем  (за  който  
Изпълнителят  е  бил  уведомен ) в  рамкитс  па  срока  на  гаранциоика  поддръжка , 
Изпътттелят  е  длъжен  да  отстрани  или  замспв  пекачественото  оборудване  илн  частга  от  
него  с  иово  със  същите  или  пo-добрх  техппчески  параметри , ако  недостатькът  го  прави  
вегодио  за  използване  по  предвазвачеп Rе . Всички  разходи  по  замяната  са  за  сметка  на  
ИЗЛытКЛСЛЯ . 

7.В  случай  на  причиняване  на  вреда  на  Възложителя  поради  причнна , дължаша  се  ва  
досrдвено  некачесгвено  оборудване (като  отклонението  от  качеството  е  коистатирано  при  
удотребата ), Изпългттелят  ее  задыикава  за  своя  сметка  да  възеrанови  прмчинената  вреда . 

8. Пра  възниинал  проблем , изискваните  от  Възложителя  срокове , са  както  следва : 
- за  реакцня  - 24 (двацесет  и  четири ) часа  от  уведомяването  за  възrпппiал  проблсм  
- за  отстраняване  на  проблема  - до  5 (пет) работки  дни . 

Ibвемане  на  нзпълнението :  
Доставката  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  мккробиология  се  удостоверява  
с  подписване  па  приемо -предаватслен  протокол , удостоверяващ  приемането  на  доставката  

Yper Финонсоwq ,rехонизsи  на  ЕИП  и  Nopsexxux финоиwе  ммоииssи  Уцпиндw. Лиигкнщади  и  Nорьсlиа, допр rиасят  ю  
номамоа nг  ид  роциопиитг  u ихОнМаиКките  painwuи  v ю  упреоеаие  на  Jерлроинитг  отноимии .а  сес  гтронитг  бгигФи4игити  е  

,,,/- -g Fера 	 т  ю.7рипегтуонисып qдииматтпежсЕ [иреэИороэумениетозоЕеро rкйсиопоиноиом wпнопростаонство . 
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без  забележки . Приемо -прецавателният  протокол  с •ьдvржа  основанието  за  съставянето  му  
(номер  на  дотовора) и  съдържанието : на • дслставецоа fl-.ооnрудване  за  обособяване  на  
лабораторня  за  микробиология . Проектьт  на  лрмемо -предавателен  протокол  се  изготвя  от  
Възложителя . 
Изпълнението  на  доставката  може  да  пе  бъде  прнето  изцяло , когато  са  налице  некачествено  
н/или  лошо  изпъпневне  на  отцелни  задължевия  по  договора  от  страна  на  Изпълиителя . В  
случаите , когато  Възложителят  установн  скритн  недостатъцн  н  дефектн  на  доставеното  
оборудваве  или  част  от  него , той  има  право  да  иска  от  Изпъппителя  да  бъде  съставен  
констативен  протокол . В  този  случай  Изпыпгителят  е  длъжен  да  замеин  за  своя  сметка  
некачественото  оборудване  или  частта  ог  неro с  качествено  такова , в  срок  оnределен  в  
констативння  протокол . Продедурата  се  повтаря  до  пълното  и  окончателпко  праемане  на  
оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  микробнопогия . 
След  монтаж  и  въвеждане  в  експлоаташ iя  на  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  
микробнология  се  подписва  финален  прнемо -предавхгелен  протокол  и  се  лредоставя  
гаранционна  карта  с  обц [ срок  за  оборудване  за  обособяване  на  лаборатория  за  
микробнология . 
Плащаието  се  извършва  в  срок  до  30 (трядесет ) дни  по  банков  път  въз  основа  на  подтtсаи  
фмнален  прнемо -предавателен  протокол  н  след  представяне  на  оригинална  фактура , 
притежаваща  всичкн  реквизити  сьгласио  Закона  за  счетоводството . 
Срокьт  за  извърпшане  на  плащане  започва  да  тече  от  датата  па  лредставяне  на  последния  
горепосочеи  докумеит . 
Възпожителят  дължи  плащане  само  за  действителио  изпълнени  и  лриети  доставка , монтаж  и  
въвеждане  в  експлоатацня . 
В  случай  на  скточеша  договори  с  подиздълнвтетш  се  представят  документите  по  чд .66, ал .4- 
ап.9 от  30П . 

изготвил :  
доц . Аитоанета  Траянова  
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